《关于加强河北省在建水利工程安全度汛管理工作

的意见》政策解读

一、起草的背景和必要性

水利工程施工周期普遍较长，其中大中型水库、水闸等水利枢纽工程施工期基本在2年以上，最长可达4年左右，涉及跨汛期施工，面临在建工程安全度汛问题。为深入贯彻落实习近平总书记“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾理念，进一步做好在建水利工程安全度汛工作，建立健全在建水利工程安全度汛的责任体系、监管体系，科学指导在建水利工程安全度汛，加强度汛安全隐患排查整治，确保在建水利工程安全度汛。按照水利部《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》有关要求，结合实际，研究起草了《关于加强河北省在建水利工程安全度汛管理工作的意见》。
起草的依据

该意见是根据《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国防汛条例》《水利部水利工程建设安全生产管理规定》《水利部关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》等法律法规和文件，并结合我省工作实际制定的。

三、主要内容

《关于加强河北省在建水利工程安全度汛管理工作的意见》主要分为八个部分：
第一部分为明确安全度汛责任，在建工程安全度汛的监管主体和参建各方职责分工。
第二部分为规范度汛预案管理，明确了工程度汛方案和超标准洪水应急预案编制的时限和要求。

第三部分为夯实安全度汛措施，明确了工程安全度汛应落实的工程建设进度、加强施工营地安全管理、做好抢险队伍和物资准备、强化应急培训演练等具体措施。

第四部分为开展度汛隐患排查整治，明确了排查整治工作组织形式、完成时限、整改要求等具体内容。

第五部分做好汛期值班值守，明确了在建工程汛期值班制度和值班要求。

第六部分为加强汛情通报和应急处置，明确了汛情通报渠道、内容和处置要求。

第七部分为其他相关涉水工程安全度汛管理，明确了加强涉水工程安全管理要求，加强事中事后监管力度。

第八部分为严格责任追究，以及对因思想不重视、工作不到位、措施不落实导致安全度汛重大险情或事故的责任单位和责任人的责任追究。
